Visning af viskositeten ”In-Line” sparer både tid og penge

for Mega Overflade-Teknik i Sdr. Felding.

Automatisk/kontinuerlig visning af viskositeten sparer Mega Overflade-Teknik i Sdr. Felding både tid og penge.

Mega Overflade Teknik: kvalitetskontrol er nøgleordet.

H.P. Sørensen, Mega Overflade-Teknik i Sdr. Felding går gerne forrest når det gælder om at effektivisere og optimere produktionen af lakerede træ lister på virksomheden i Sdr. Felding. 

”Med den konkurrencesituation der hersker i dag er man som virksomhed nødsaget til hele tiden at   

  være med helt fremme når det gælder den tekniske udvikling og kvaliteten af det færdige produkt,

  vi stiller derfor høje krav til vores leverandører og til os selv. Når der så kommer et firma og 

  fortæller os at her er der et system der kan spare os for såvel tid som penge, så skal det da have

  en chance – det fik det og nu kan vi ikke undvære det” udtaler H. P. Sørensen.  

Et godt samarbejde

I samarbejde med Per Andersen, Oleinitec Danmark som er agent for Sofraser - Frankrig der har udviklet udstyret, har Mega Overflade-Teknik installeret et In-Line viskositetsmålingssystem der kontinuerligt viser viskositeten af den maling der anvendes til lakering af træ listerne.

Sparer tid og penge

”Vi brugte alt for meget tid på manuelt at måle viskositeten i malingsbeholderen, dels betød det at medarbejderen måtte standse båndet med træ listerne når han skulle måle og dels var selve målemetoden med at anvende et dyppeudløbsbæger og et stopur ikke præcist nok til os. 

Ved kun at måle i overfladen af beholderen fandt vi at der var for stor forskel på viskositeten i toppen og i bunden af karet, hvilket gjorde det svært at kontrollere lagtykkelsen på de færdige træ lister,” siger H. P. Sørensen fra Mega Overflade-Teknik og fortsætter: ”måleren er nu placeret i karret og viser os hele tiden hvad viskositeten er på et display. Instrumentet er kalibreret til vores malingstyper hvilket betyder at vi let kan flytte den rundt uden at skulle foretage hverken kalibrering eller kontrol af nogen art, det kan ikke være nemmere”, slutter H. P. Sørensen.

Udstyret

Udstyret består af en sensor der er kalibreret til kundens ønskede viskositetsområde, sensoren og en transmitter sender herefter signalet videre til f.eks. et display der viser viskositet og/eller temperaturen kontinuerligt. Det er også muligt at montere nogle ventiler, så udstyret selv kan dosere, når viskositeten bliver enten for høj eller for lav. På den måde har man hele tiden styr på sin viskositet/temperatur. Udstyret kræver minimal vedligeholdelse og er designet til at sidde i produktionsmiljøer, så det er robust og kan bl.a. fås i forskellige EEx- som IP - udgaver.
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